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DATENMODELL 
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Voraussetzung: Ein segmentiertes (Knoten-)Kanten-Modell der Straßenachsen.: 

 

Ein Straßenabschnitt ist in der Regel der Teil einer Straße zwischen zwei 

topologischen Knoten (von Einmündung zu Einmündung).. 

Im Ruhrgebiet 

bietet das 

Stadtplanwerk 

Ruhr  ein solches 

Modell. 
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DATENMODELL 
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Eigenschaften des Straßenabschnitts 

• LKW-Vorrang = Ja/Nein 

 

• Plakettenbedarf in Umweltzonen  

Durch Verschneidung mit Umweltzonen-Flächen voreingestellt. 

Im Datenmodell angelegt, aber noch nicht gefüllt:  

• Straßenklasse 

• Widmung 

• Straßenname/Hausnummernbereich 
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DATENMODELL 
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Ein Straßenabschnitt kann  

beliebig viele Restriktionen haben 

Eine Restriktion kann  

beliebig viele Zusatzzeichen haben 
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 Restriktionsart  entspricht Verkehrszeichen 

 Bemassung (kg, cm/m, km/h) 

 Gültigkeitszeitraum  

 Täglich 

 Werktags 

 Mo-Fr 

 Sa-So 

 Sa 

 So 

 Sonn- und Feiertags 

 Fahrtrichtung (beide, mit oder gegen die Linienrichtung der Geometrie) 

 Hat Verkehrszeichen? Ja/Nein 

 

 

 

DATENMODELL 
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Eigenschaften einer Restriktion: 

Vielleicht bisher nicht alle Fälle abgebildet? 
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DATENMODELL 

 Vz 253  Verbot für LKW 

 Vz 261  Verbot für Gefahrguttransporte 

 Vz 262  MaxGesGewicht 

 Vz 263  MaxAchslast 

 Vz 264   MaxBreite 

 Vz 265  MaxHoehe 

 Vz 266  MaxLänge 

 Vz 269   Verbot für Wassergefährdende Stoffe 

 Vz 274  zulässige Höchstgeschwindigkeit 
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Restriktionsarten: 
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NEUES DATENMODELL 
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Eigenschaften von Zusatzzeichen: 

• Verkehrszeichen 

• Bemassung (für LKW-Fahrverbote) 

Vz1026-35 Lieferverkehr frei 

Vz1020-30 Anliegerverkehr frei 

Vz1026-38 Land- und forstwirtsch. Verkehr frei 

Vz1026-32 Linienverkehr frei 

Vz1024-14 Kraftomnibus frei 

Vz1052-35 Gewichtsangabe (Bemassung angeben) 

Einige Verkehrzeichen sinngemäß gebündelt  (Land-/Forst-/Land- oder Forstwirtschaft frei) 

Nicht alle möglichen Zusatzzeichen abgebildet 
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PROBLEM AUS DER ERSTEN TESTÜBERGABE 
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Ergebnis der Diskussion am 

16.05.2013: 

 

Die Abschnitte mit Fahrverbots-Schild 

werden unterschieden von Abschnitten, 

in denen eine Restriktion zwar evtl. 

noch gilt, aber kein Schild mehr steht. 

Bis wohin wirkt ein Fahrverbotsschild? 
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DATENMODELL 
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Tempozonen: 

• Dienen in der Erfassungsoberfläche primär der schnellen Zuweisung  

  von Höchstgeschwindigkeiten  an Straßenabschnitte. 

• Können aber auch dauerhaft erhalten bleiben 

Innerorts  50 km/h 

FussgZone 3 km/h 

Verkehrsberuhigt 7 km/h 

Tempo10  10 km/h 

Tempo20  20 km/h 

Tempo30  30 km/h 
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BENUTZEROBERFLÄCHE: TECHNIK 
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Erfassungsoberfläche 

Pflegedatenbank 

(Oracle) 

Karten- 

Komponente: 

 

FIT/GeoXtension 

Künftig: 

Openlayers-basiert 

Sachdaten- 

Komponente: 

Oracle Apex 

Kartensicht, 

Graphische 

Werkzeuge 

An die Aufgabe 

angepasste Formulare, 

Reports 
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FUNKTIONALITÄT DER KARTENKOMPONENTE 
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Tempozone 

löschen 
Vorrang 

entfernen 

Abschnitt 

bearbeiten 

Abschnitts- 

informationen 

ansehen 

Vorrang 

zuweisen 

Tempozone 

anlegen 

Restriktionen 

kopieren 

Abschnitt  

löschen 

Abschnitt aus 

Stadtplanwerk 

übernehmen 

Gelöschten 

 Abschnitt 

zurückholen 
Tempozonen- 

Umring ändern 
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ERGONOMISCHE FUNKTIONALITÄT 
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.. und wegradieren Vorrangrouten einzeichnen 

! Wirksame Puffergröße = Strichbreite 

>> Besser, je mehr hineingezoomt 
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ERGONOMISCHE FUNKTIONALITÄT 
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Restriktionen kopieren 



Fachkongress Perspektiven der LKW-Navigation  20.02.2014 IHK Bochum 

FUNKTIONALITÄT DER SACHDATENKOMPONENTE 
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Sachdaten zu einem Abschnitt schnell und einfach zugänglich 

Restriktion 

bearbeiten 

Restriktion 

löschen 

Neue 

Restriktion 

LKW-Vorrang ändern 
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FUNKTIONALITÄT DER SACHDATENKOMPONENTE 
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Reports: Vorkonfiguriert, aber anpassbar 
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ABGABE DER DATEN AN KOMMUNEN 
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 Bereitstellung der erfassten Daten über standardisierte Geodienste  

 Einspeisung in kommunale GI-Systeme, Bereitstellung in Auskunftssystemen 

Erfassungs- 

oberfläche 
Pflege- 

Datenbank 

Ausgabe- 

Datenbank 

Kommunale 

GI-Systeme 
(z.B. ArcGIS,  

MapInfo, …) 

Karten- 

Dienste 

(WMS) 

Daten- 

Dienste 

(WFS) 

Öffentliche 

Auskunfts- 

systeme 

Nächtliche Replikation 

(Modellvereinfachung) 

Daten- 

Nutzer 
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AUSBAUMÖGLICHKEITEN 

 Räumlich 

 Im Gebiet des Stadtplanwerks kein Problem 

 Darüber hinaus: Andere Geometriebasis: ATKIS? 

 

 Inhaltlich 

 Restriktionsarten? 

 Bündelung von Verkehrszeichen überdenken 

 Wochentage-Möglichkeiten überdenken >> Datenmodell ändern 

 

 Funktional 

 Mobile Erfassung? 
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DEMO 
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Demo Pflegeoberfläche 

http://services.metropoleruhr.de/DSRLkwnavi/public_html_de/svg/index.html

